
Der Kugelkopf Takeway® T-B03 kann mit dem Takeway® Klemmstativ 
oder jedem Stativ mit einer 1/4"- oder 3/8"-Schraube kombiniert werden.

Bestandteilbezeichnungen:

TEL: +886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw/eng

Vor der erstmaligen Verwendung des Produkts lesen 
Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. 
Bitte verwenden Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, 
nachdem Sie den Inhalt der Gebrauchsanweisung 
vollständig gelesen und verstanden haben.
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Alle in diesem Handbuch beschriebenen 
Informationen basieren auf dem Teststandard von 
Takeway®. Wir entschuldigen uns für 
Unannehmlichkeiten im Falle von Druckfehlern. Das 
Design und die technischen Daten dieses Produkts 
können ohne Vorankündigung geändert werden.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten
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2 Kombinieren Sie dies mit einem Stativ 
und vergewissern Sie sich, dass es 
sicher ist. Montieren Sie den 
Schnellspanner Clip mit der Kamera auf 
der Montageplattform und schrauben 
Sie den Schnellspanner Drehknopf ein. 
Vor der Aufnahme verwenden Sie bitte 
den     Kugelkopf Drehknopf, um die 
Kamera um 360  frei drehen zu können. 
Stellen Sie die Kamera in die richtige 
Position und Sie können mit der 
Aufnahme beginnen.
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Lösen Sie     den Schnellspanner 
Drehknopf und entfernen Sie     den 
Schnellspanner Clip. Schrauben Sie 
den Schnellspanner Clip an Ihrer 
digitalen (SLR)-Kamera mit einer
   -Münze oder einem Flachkopf 
Schraubenzieher fest. Vergewissern 
Sie sich, dass der Schnellspanner 
Clip fest eingeschraubt ist, damit 
sich die Kamera nicht von der 
Halterung löst.
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Größe: 31 x 31 x 55mm
Gewicht: 78g
Materialien: Luft- und Raumfahrt-Aluminiumlegierung, Nylon (T-BK02),
         Hochwertiger Edelstahl (T-SA23)
Schnellverschluss-Schraube: 1/4"
Tragfähigkeit: 3kg
Schraubloch:  3/8"
Schraubadapter: 3/8" »  1/4" 
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Spezifikationen:
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