
1 Nos plus sincères remerciements

6-2: Die Montagemarkierungen auf der  
       Befestigungsnute

Mit Ihren elektronischen Produkten verwenden. Bitte überprüfen Sie 
Takeway ® R1 Ranger Klemmstativ und sein Zubehör auf Beschädi-
gung oder Deformation. Wenn es welche gibt, wenden Sie sich bitte an 
den Verkäufer, um Ihr Produkt auszutauschen, um Schäden an Ihren 
elektronischen Produkten oder Personenschäden durch das fehlerhafte 
Produkt zu vermeiden. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwor-
tung und keine Haftung für den Verlust oder die Unannehmlichkeiten, 
die durch eigenes Verschulden des Benutzers verursacht werden.

2 Veuillez tester les composants con-
cernés et lire la déclaration de respons-
abilité avant d'utiliser cet appareil

4 Bedienungshinweise

3 Produktbestandteile

4-5: Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde, überprüfen 
Sie, ob die Komponenten und Funktionen normal funktionieren, 
damit es bei der Verwendung mit den Elektronikgeräten nicht 
herunterfällt.
4-6: Nach der Montage des Produkts legen Sie es bitte auf eine 
ebene Fläche, um die Stabilität zu überprüfen. Wenn Sie dieses 
Produkt für Steh-Aufnahmen verwenden, halten Sie Ihre 
Elektronikgeräte solange fest, bis Sie es fest auf der Halterung 
montiert haben. Stellen Sie sicher, dass das Klemmstativ vor dem 
Fotografieren sicher auf der Oberfläche steht, damit Ihr 
Elektronikgerät nicht durch den Sturz des Stativs beschädigt wird.
4-7: Bitte befolgen Sie die folgenden Installationsanweisungen, wenn 
Sie dieses Produkt verwenden. Zuerst klemmen Sie das R1 Ranger 
Klemmstativ fest und sichern es. Verwenden Sie dann den 
beiliegenden Schnellspanner Clip, um Ihr elektronisches Gerät zu 
montieren und zu verhindern, dass Ihr Gerät herunterfällt und 
beschädigt wird.
4-8: Bei der Montage der Schnellmontageplatte an elektronischen 
Geräten oder Zubehörteilen ist darauf zu achten, dass die 
Schnellmontageplatte fest eingeschraubt ist, um ein Lösen und 
Fallen zu verhindern.

Die Befestigungsnute dient der Erhöhung der Stabilität und verhindert, 
dass sich der Schnellspanner Clip löst. Installationsmarkierungen sind 
auf den Schnellspannerteilen angebracht, um eine schnelle und 
genaue Montage zu gewährleisten.

Um die richtige Seite des Spannbeckens zu wählen, lesen Sie 
bitte 6-3-2: Klemmbereich. Beim Spannen von glatten 
Zylinderflächen siehe 6-1-2: Verwendung der Antirutschmatte. 

6-3: Verwendung des Inneren Spannbackens
Für mehr Komfort und Stabilität verwenden Sie die Innere 
Spannbacke, um das Objekt zu sichern, wenn Sie das R1 Ranger 
Klemmstativ auf kleine Rohre oder Stangen klemmen. Die Innenbacke 
ist aus hochwertigem, hochfestem, verstärktem Kunststoff gefertigt. 
Die Innere Spannbacke wird werkseitig in der Klemme montiert. 
Entfernen Sie die Innere Spannbacke nicht, es sei denn, dies ist 
notwendig, um den Verlust der Inneren Spannbacke zu verhindern.

Wie in der Abbildung dargestellt, 
platzieren Sie die  
Antirutschmatte zwischen dem    
    -Schnellspanner Drehknopf 
und der       Montageplattform.

5 Bestandteilbezeichnung
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Die Innere Spannbacke kann einfach ausgeklappt 
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oder eine Stange zu klemmen. Der Klemmbereich 
liegt zwischen ø 10mm und 16mm.
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6-1-1: Lagerung der Antirutschmatte

Wie die Abbildung zeigt, wickeln Sie 
die     Antirutschmatte auf die 
6-1-2-2. Stange, die umklammert  
werden soll. Verwenden Sie dann  
die U-Seite der Spannbacke, um die 
Antirutschmatte fest zu klemmen, 
um die Griffigkeit zu erhöhen.

6-1-2: Verwendung
          der Antirutschmatte

Innere 
Spannbacken
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6-4: Anleitung für die Verwendung von 
       Klemmstativen

6-4-1

T-RC02

6-4-1: Klemmen und sichern Sie 
die Klammer an dem zu greifenden 
Objekt. Wie in der Abbildung 
dargestellt, kann der Handgriff für 
eine flexiblere Anwendung auf 
engstem Raum gebogen werden. 
Auch das kann mit wenige 
Aufwand schnell und bequem 
erledigt werden.

4-1: Bei der Verwendung auf einer ebenen Fläche verwenden Sie die 
Gitterseite der Klammer für Stabilität oder die glatte Seite der 
Klammer, um die Oberfläche vor Beschädigungen zu schützen.
4-2: Wenn Sie auf eine glatte zylindrische Oberfläche klemmen, legen 
Sie die Antirutschmatte zwischen die Oberfläche und die Klammer, 
um die Griffigkeit zu erhöhen.
4-3: Der Körper der Klemme besteht aus einer Aluminiumlegierung, 
jedoch sollte das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in einer 
feuchten Umgebung aufgestellt werden, um eine Beschädigung des 
Produkts zu vermeiden.
4-4: Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Hitze oder einer 
offenen Flamme, die die Kunststoffteile beschädigen könnte.
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Bewegen Sie die 
Befestigungsposition der Inneren 
Spannbacke nach unten zur 
Mitte, um sie an den Zylindern zu 
befestigen. Nachdem sie sie 
gesichert haben, schütteln Sie sie 
vorsichtig, um sicherzustellen, 
dass sie fest sitzt, damit sich 
Gegenstände nicht lösen und 
herunterfallen.

6-3-1: Verwendung der Inneren Spannbacke

Dieses Produkt verfügt über eine Klemmanzeige. Wenn die 
Spannung die Markierung überschreitet, wie im folgenden 
Diagramm dargestellt, kann die Innere Spannbacke verwendet 
werden, um den Zylinder zu spannen und die Stabilität zu erhalten.

6-3-2: Klemmbereich

Wenn Sie die 
Indikatormarkierung "J" 
sehen (Ø10 ~ Ø16mm), 
verwenden Sie die 
Spannbacke und die Innere 
Spannbacke, um eine "3 
J-Punkt-Klemme" 
herzustellen (bitte beachten 
Sie die Markierung "J" auf der 
Spannbacke).

Wenn Sie die 
Indikatormarkierung "J" 
(Ø17~ Ø32mm) nicht 
sehen können, verwenden 
Sie die Innenteile des 
Klemmenkörpers zum 
Klemmen. Zu diesem 
Zeitpunkt sollte die Innere 
Spannbacke eingeklappt 
sein.

Der Kugelkopf T-B01 in dieser Montageanleitung ist ein Zubehör 
für das T1 Klemmstativ und wird separat verkauft.

6-5: T-B01 Installation und Verwendung des    
       Kugelkopfes (optionales Zubehör)

6-5-1: Lösen Sie den     den 
Schnellspanner Drehknopf 
und entfernen Sie den  
Schnellspanner Clip.
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6-4-2
6-4-2: Klemmen Sie das R1 
Ranger Klemmstativ an einer 
geeigneten Stelle fest und 
schütteln Sie es vorsichtig, um 
sicherzustellen, dass es fest 
angebracht ist, damit sich die 
Gegenstände nicht lösen.
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6-1: Montage, Demontage und Lagerung von 
        Antirutschmatte

6 Montage und Betrieb

Montieren und platzieren Sie die      Antirutschmatte zwischen einer 
glatten zylindrischen Oberfläche und dem R1 Ranger Klemmstativ, 
um die Stabilität des Klemmstativs zu erhöhen und ein Verrutschen zu 
vermeiden. Die Matte kann auch zwischen dem Schnellspanner 
Drehknopf und der Montageplattform aufbewahrt werden, um zu 
verhindern, dass sie verloren geht.
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6-2-1: Ausrichtung der Installation 
Markierungen sowohl auf dem  
Schnellspanner Clip als auch auf 
der     Montageplattform (die am 
Zubehör oder an elektronischen 
Geräten befestigt ist) und ziehen 
Sie den     Schnellspanner 
Drehknopf an, um die Installation 
abzuschließen.
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Klemmkörper mit 
T-IJ02 Innere 
Spannbacke

Benutzerhandbuch

Anti-Rutsch-Matte 

shockproof pad
*shockproof pad is non 

detachable*

6-2-1
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Symbole diamant

Takeway® R1 Ranger Klemmstativ ist ein weiterer revolutionärer 
Durchbruch nach dem T1 Klemmstativ. Das ultraleichte R1 Ranger 
Clampod ist für Outdoor-Fans konzipiert. Das R1 Ranger Klemmstativ 
wiegt nur 73g und ist tragbar und praktisch für den Einsatz mit 
Elektrogeräten wie Action-Kameras, Smartphones und Tablets. Das R1 
Ranger Klemmstativ kann einfach und ohne Werkzeug demontiert 
werden und hat eine maximale Tragfähigkeit von 3kg. Der R1 löst sich 
nicht, auch wenn er während der Fahrt verwendet wird, und kann mit 
verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden. Dies bietet dem 
Anwender eine neue Flexibilität. Es kann nicht nur auf Rohre oder Stangen 
gespannt werden, sondern auch auf ebenen Flächen befestigt und in 
Taschen verstaut werden. Das Klemmstativ ist besonders für 
Extremsportarten geeignet. Genießen Sie jeden Moment und erleben Sie 
neue Abenteuer mit dem Takeway® R1 Ranger Klemmstativ!
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Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch. Bitte verwenden Sie dieses 
Produkt ordnungsgemäß, nachdem Sie den Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig durchgelesen haben.

BENUTZERHANDBUCH
R A N G E R
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8-1:Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise. Das Unternehmen 
übernimmt keine Verantwortung für von Menschen verursachte 
Schäden.

8-2:Bitte halten Sie die Klammer solange fest, bis sie vollständig 
stabilisiert ist, da sonst Ihr Elektronikprodukt durch Stürze beschädigt 
werden kann.

8-3:Das Produkt hat eine starke Klemmkraft. Bitte nicht zu fest 
verschrauben, damit das eingespannte Objekt nicht beschädigt wird.

8-4:Tragen Sie keine flüchtigen Lösungsmittel (Kerosin, 
Farbverdünner) auf die Produktoberfläche auf.

8-5:Wenn das Produkt durch Stürze oder Stöße beschädigt oder 
deformiert wurde, stellen Sie bitte die Verwendung des Produkts ein, 
damit Ihr Elektronikprodukt durch eine Fehlfunktion beschädigt wird.

8-6:Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht 
eines Erwachsenen benutzen.

8-7:Zu Ihrer Sicherheit verwenden Sie bitte keine elektronischen 
Geräte während der Fahrt.

8 Sicherheitshinweis

10 Optionales Zubehör

Modellnummer: R1

Größe: 7.5(L)x6.5(W)x3.2(H)cm

Gewicht: 73g

Materialien: Luftfahrtgerechte Aluminiumlegierung, Nylon.

Schraube der Schnellwechselplatte: 1/4”

Klemmbereich: Ø10 ~ Ø32mm, Klammern an flachen Oberfläche: 5-32mm

Klemmenbelastbarkeit

Für dynamische Benutzung:300g

Für statische Benutzung: Hängt vom Design des optionalen Zubehörs ab.

9 Produktspezifikationen des Produkts

info@takeway.tw
www.takeway.tw

7-1: Montage einer Action-Kamera

7-1-1

7-1-2

7-1-3

6-6: Montage und Verwendung der T-PH02   
        Smartphone-Halterung (optionales Zubehör)

6-7: Montage und Verwendung des T-FN01    
        Flexible Halterung (optionales Zubehör)

T-B01
Kugelkopf

T-PH02
Telefonhalterung für den Sport

T-FN01
Flexible Halterung

T-TH01
Tablet-Halterung

7-1-3: Montieren Sie die mit 
dem      T-RC03 Schnellspanner 
Clip verbundene Action-Kamera 
an die     . Montageplattform 
(siehe 6-2:Die 
Montagemarkierungen auf der 
Befestigungsnute). Nachdem 
Sie den Clip an der richtigen 
Stelle eingestellt haben, ziehen 
Sie den      Schnellspanner 
Drehknopf fest. Jetzt ist die 
Halterung einsatzbereit.

7-1-2: Montieren Sie den 
T-RC03 Schnellspanner Clip an 
der Unterseite des Gehäuses 
der Action-Kamera. Ziehen Sie 
diesen mit einem 
Schraubendreher fest. Achten 
Sie darauf, dass es fest 
installiert ist, um ein Lösen des 
Produkts bei starken 
Bewegungen zu verhindern.

6-6-1: Klemmen und sichern Sie 
das R1 Ranger Klemmstativ an 
das Objekt. Bitte beachten Sie 
6-4: Anleitung für die 
Verwendung von Klemmstativen. 
Lösen Sie den     -Schnellspanner 
Drehknopf und entfernen Sie den    
     -Schnellspanner Clip.

6-5-2: Befestigen Sie den  
Schnellspanner Clip mit einer Münze 
oder einem Flachschraubenzieher 
am Kugelkopf. Achten Sie darauf, 
dass der Verriegelungsmechanismus 
an der Unterseite des Kugelkopfes 
mit der Kugelkopf Befestingungsnute    
    auf der Schnellmontageplattform 
übereinstimmt, um ein Lösen des 
Kugelkopfes und ein Herabfallen von 
Gegenständen zu verhindern.

7 Montage und Bedienung 
der Action-Kamera

Der T-PH02 Smartphone-Halter in der folgenden Anleitung ist 
ein optionales Zubehör, das separat erhältlich ist. Wir empfehlen 
den Kauf und die Verwendung mit dem Kugelkopf T-B01 für 
flexiblere Winkel.

Die Schnellmontageplatte der Action-Kamera T-RC03 in dieser 
Anleitung ist ein optionales Zubehör, das separat erhältlich ist.
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6-5-36-5-3: Richten Sie die 
Montagemarkierung mit dem  
Schnellspanner Clip mit dem 
angebrachten Kugelkopf aus (bitte 
siehe 6-2: Die 
Montagemarkierungen auf der 
Befestigungsnute) und schieben 
Sie die     Montageplattform ein.
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6-5-2

coin A

1

1 5

1

6-6-2: Befestigen Sie den   
     -Sport-Smartphone-Halter an 
der     -Montageplattform, stellen 
Sie ihn in die richtige Position 
und ziehen Sie dann den     
Schnellspanner Drehknopf fest. 
Es ist nun einsatzbereit.
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6-6-2

6-7-1:  Klemmen und sichern Sie 
das R1 Ranger Klemmstativ an 
das Objekt. Bitte beachten Sie 
6-4: Anleitung für die Verwendung 
von Klemmstativen. Lösen Sie 
den     -Schnellspanner Drehknopf 
und entfernen Sie den  
Schnellspanner Clip:

T-FN01 Schwanenhals in dieser Anleitung ist ein optionales 
Zubehör. Die folgenden Anweisungen werden nur für den Einsatz in 
einer statischen Umgebung oder in einem Fahrzeug empfohlen.
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7-1-1: Um das R1 Ranger 
Klemmstativ am zu 
umklammernden Objekt zu 
befestigen, lesen Sie bitte 6-4: 
Anleitung für die Verwendung von 
Klemmstativen. Lösen Sie den    
    -Schnellspanner Drehknopf und 
entfernen Sie den 
 Schnellspanner Clip.
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6-7-1

6-7-2: Befestigen Sie den  
Schnellspanner Clip der Flexiblen 
Halterung an der       - 
Montageplattform. Ziehen Sie den   
     Schnellspanner Drehknopf an, 
um die Montage abzuschließen. 
Die Verwendung mit anderem 
Zubehör kann die Länge verlängern 
und weitere Aufnahmewinkel 
hinzufügen.
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T-RC03
Action-Kamera 
Schnellmontage
platte
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BENUTZERANLEITUNG

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen 
Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig. Bitte 
verwenden Sie dieses Produkt korrekt, nachdem Sie den 
Inhalt des Benutzerhandbuchs vollständig durchgelesen 
haben.

Alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Informationen basieren auf dem Teststandard von 
Takeway. Wir entschuldigen uns für 
Unannehmlichkeiten, die durch eventuelle 
Druckfehler verursacht werden. Das Design und 
die Spezifikationen dieses Produkts können ohne 
Vorankündigung geändert werden.

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch. Bitte verwenden Sie dieses 
Produkt ordnungsgemäß, nachdem Sie den Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig durchgelesen haben.

BENUTZERHANDBUCH
R A N G E R


